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1. AVVERTENZE 

 

a. RISCHIO DI SHOCK: per prevenire incendi o shock alla macchina, non esporre il dispositivo 

ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭŀ ǇƛƻƎƎƛŀΣ ŀƭƭΩǳƳƛŘƛǘŁ Ŝ ŀŘ ŀƭǘǊƛ ƭƛǉǳƛŘƛΦ bƻƴ ǎƻǾǊŀŎŎŀǊƛŎŀǊŜ ƛƭ ŎŀǾƻ Řƛ ŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜΦ 

b. ISTRUZIONI: ƭŜƎƎŜǊŜ Ŝ ǇǊŜƴŘŜǊŜ ŀǘǘƻ ŘŜƭƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ƳŀƴǳŀƭŜ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭ 

prodotto. 

c. ALIMENTAZIONE: questo dispositivo può essere utilizzato solo con il tipo di alimentazione indicato 

Řŀƭƭŀ Ŏŀǎŀ ǇǊƻŘǳǘǘǊƛŎŜ Ŝ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƻǊŜ ŦƻǊƴƛǘƻΦ 

d. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARTI: non effettuare alcuna riparazione nè sostituzione di parti 

della macchina autonomamente. Rivolgersi sempre al personale autorizzato. 

e. FULMINE: prestare maggiore attenzione durante i temporali, o se il dispositivo non viene utilizzato 

per molto tempoΣ ǎǘŀŎŎŀǊŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řŀƭƭŀ ǇǊŜǎŀ Řƛ ŎƻǊǊŜƴǘŜΦ vǳŜǎǘƻ ǇǊŜǾƛŜƴŜ Řŀƴƴƛ ŀƭ 

prodotto causati da svariati fattori. 
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2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
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3. CARATTERISTICHE 

 

a. Massimo 2 telecamere e 2 monitori connessi simultaneamente 

b. 10-15 fps 

c. Distanza di comunicazione massima superiore a 50 metri 

d. Modalità stand-by e spegnimento automatico 

e. Permette la comunicazione walkie-talkie 

f. Nessuna possibilità di interferenza dallo stesso prodotto nella zona 

g. Permette la comunicazione monitor-ƳƻƴƛǘƻǊΣ Ŝ ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ Řŀ ǊŜƳƻǘƻ 

h. CƻǘƻŎŀƳŜǊŀ ŘƛƎƛǘŀƭŜ Ŏƻƴ ǎŎƘŜǊƳƻ Řŀ нΦп ƛƴŎƘ ǇŜǊ ƭŀ ƳƛƎƭƛƻǊŜ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘΩƛƳƳŀƎƛƴŜ 

i. Risorsa Frequenza Pubblica 2.4G ISM: 2402 ς 2483.5 MHz 

 

 

 

1. Ripara Pioggia 

2. Indicatore Luminoso Blu per telecamera in funzione 

3. Microfono 

4. telecamera 

5. LED Infrarossi 
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6. Altoparlante 

7. Pulsante CALL 

8. Altoparlante Cordless 

9. Display LCD 

10. Pulsante On/Off Monitor 

11. Pulsante Imposta Luminosità 

12. Pulsante Imposta Suoneria 

13. Indicatore Blu Monitor in Funzione 

14. Microfono 

15. Pulsante Apertura porta 

16. Pulsante On/Off Comunicazione 

17. Pulsante Imposta Volume Audio 

18. Pulsante Imposta Colore 

19. Pulsante Vivavoce On/Off 

20. Indicatore Batteria Piena (verde): quando la ōŀǘǘŜǊƛŀ ŝ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ ŎŀǊƛŎŀΣ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ ŝ 

perennemente acceso. 

21. Indicatore di Batteria sotto carica (giallo): quando la batteria è sotto carica questo indicatore è 

costantemente acceso. 

22. Indicatore chiamata (rosso): quando ƛƭ ŎƻǊŘƭŜǎǎ ŝ ƛƴ ŎŀǊƛŎŀ ŜŘ ŝ ŎƘƛŀƳŀǘƻΣ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Ǌƻǎǎƻ 

rimane sempre acceso. 

23. Vivavoce 

24. Cover batteria 

25. Alimentazione 

 

 



Manuale d’Uso Videocitofono 
 

Distribuito da Skynet Italia s.r.l. Pag. 7 
 

4. FUNZIONI 

a) Chiamata Visitatore 

vǳŀƴŘƻ ǳƴ ǾƛǎƛǘŀǘƻǊŜ ǇǊŜƳŜ ƛƭ ǇǳƭǎŀƴǘŜ /![[ ƴŜƭƭΩǳƴƛǘŁ esterna, il cordless inizierà a suonare e il 

ƳƻƴƛǘƻǊ ǎƛ ƛƭƭǳƳƛƴŜǊŁ Řƛ ōƭǳ ŦŀŎŜƴŘƻ ŀǇǇŀǊƛǊŜ ƭΩƛƳƳŀƎƛƴŜ ŘŜƭ ǾƛǎƛǘŀǘƻǊŜ ǎǳƭ ŘƛǎǇƭŀȅΦ 

 

 

Quando il monitor LCD si illumina e tu vedi il visitatore puoi avere due scelte: 

- Puoi scegliere di non rispondere premendo il tasto On/Off, la chiamata terminerà in 50 secondi. 

- Puoi scegliere di rispondere premendo On/Off per far partire la comunicazione vocale. Ogni 

ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ǾƻŎŀƭŜ ŘŜǾΩŜǎǎŜǊŜ ŀƭ ƳŀǎǎƛƳƻ Řƛ сл ǎŜŎƻƴŘƛΦ 

Durante la comunicazione puoi premere il pusantecon la chiave per bloccare o il pulsante On/Off per 

terminare la chiamata. 

5. MONITORAGGIO 
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In stand-ōȅΣ ǇǊŜƳƛ ƛƭ ǇǳƭǎŀƴǘŜ άaƻƴƛǘƻǊƛƴƎέ ǇŜǊ ǾŜŘŜǊŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ǘŜƭŜŎŀƳŜǊŀ ŜǎǘŜǊƴŀΦ {Ŝ ŎΩŝ ǎƻƭƻ ǳƴŀ 

ǘŜƭŜŎŀƳŜǊŀ ŎƻƭƭŜƎŀǘŀΣ ǇǊŜƳƛ ƛƭ ǇǳƭǎŀƴǘŜ άaƻƴƛǘƻǊƛƴƎέ ǇŜǊ ǇŀǎǎŀǊŜ Řa telecamera attiva a telecamera 

passiva. {Ŝ Ŏƛ ǎƻƴƻ ŘǳŜ ǘŜƭŜŎŀƳŜǊŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘŜ ŀƭ ǎƛǎǘŜƳŀΣ ǇǊŜƳƛ ƛƭ ǘŀǎǘƻ άaƻƴƛǘƻǊƛƴƎέ ǇŜǊ ǇŀǎǎŀǊŜ Řŀƭƭŀ 

telecamera 1 alla telecamera 2; premendo una terza volta si spegneranno le telecamere. 

6. MONITOR CHIAMA MONITOR 

 

In stand-ōȅ ǇǊŜƳƛ ƛƭ ǇǳƭǎŀƴǘŜ hƴκhŦŦ ǇŜǊ ŎƘƛŀƳŀǊŜ ƭΩŀƭǘǊƻ ƳƻƴƛǘƻǊΦ {Ŝ ƭΩŀƭǘǊƻ ƳƻƴƛǘƻǊ ǊƛŎŜǾŜ ƛƭ 

segnale e risponde premendo On/Off, è possibile stabilire una comunicazione vocale. Questa 

comunicazione dura al massimo 60 secondi. 

 

7. CONFIGURAZIONE  SISTEMA 

Se il tuo sistema ha solo un monitor e una telecamera, non hai bisogno di codificare alcun processo. 

[ΩL5 ŘŜƭ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŝ ƎƛŁ ǎǘŀǘƻ ŎƻŘƛŦƛŎŀǘƻ Ŏƻƴ ƛƭ ǎǳƻ ƳƻƴƛǘƻǊ Ŝ ƭŀ ǎǳŀ ǘŜƭŜŎŀƳŜǊŀ Ŧƛƴ Řŀƭƭŀ ŦŀōōǊƛŎŀΦ [ŀ 

configurazione è richiesta solo nei seguenti due casi: 

- [ΩǳƴƛǘŁ ƴƻƴ ǊƛŎƻƴƻǎŎŜ ƴŜǎǎǳƴΩŀƭǘǊŀ ǇŜǊƛŦŜǊƛŎŀ ŜǎǘŜǊƴŀ  ǎŀƭǾƻ ŎƘŜ ƛƴ ǊŀǊƛǎǎƛƳƛ Ŏŀǎƛ 

- Hai bisogno di aggiungere un monitor o una telecamera 

Codificazione di Telecamera e Monitor pre-esistenti: 

1) Per codificare il monitor, premere il pulsante di Luminosità e il pulsante con la chiave sopra allo 

ǎǘŜǎǎƻ ǘŜƳǇƻ Ŧƛƴƻ ŀ ǉǳŀƴŘƻ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ [95 ŘŜƭ ƳƻƴƛǘƻǊ ǊƛƳŀƴŜ ŦƛǎǎƻΦ 
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2) Tieni premuto il pulsante CALL sulla Telecamra fino quando un suono BEEP non confermerà 

ƭΩŀǾǾŜƴǳǘŀ ŎƻŘƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ǘŜƭŜŎŀƳŜǊŀΦ 

3) Se entro 16 secondi sia il monitor che la telecamera emettono un suono BEEP BEEP BEEP, significa 

ŎƘŜ ƭŀ ŎƻŘƛŦƛŎŀ Ƙŀ ŀǾǳǘƻ ǎǳŎŎŜǎǎƻΣ ƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛƻ ǘƻǊƴŜǊŁ ƛƴ ǎǘŀƴŘōȅ ǎǳōƛǘƻΦ {Ŝ ƭŀ ŎƻŘƛŦƛŎŀ ŦŀƭƭƛǎŎŜΣ ƛ 

dispositivi emetteranno un unico BEEP e ritorneranno automaticamente in standby. 

Aggiunta di Monitor e Telecamera 

1) Premi il tasto di Luminosità e il pulsante con la chiave contemporaneamente quando il dispositivo è 

ƛƴ ǎǘŀƴŘōȅ Ŧƛƴƻ ŀ ǉǳŀƴŘƻ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ ƭǳƳƛƴƻǎƻ Řƛ ŀȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻƴ ƛƴƛȊƛŀ ŀ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀǊŜΣ ƛƭ 

dispositivo principale è ora pronto a codificare il nuovo dispositivo. 

2) Premi il tasto di Luminosità e il pulsante con la chiave del secondo monitor contemporaneamente 

mentre siete in standby fino a quando la luce del monitor in attività non inizia a lampeggiare; il 

monitor è pronto per essere codificato. Se entro 16 secondi i due monitor emettono tre BEEP 

ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ ŎƘŜ ƭŀ ŎƻŘƛŦƛŎŀ ŝ ŀƴŘŀǘŀ ŀ ōǳƻƴ ŦƛƴŜΣ ǎŜ ƛƴǾŜŎŜ ƭŀ ŎƻŘƛŦƛŎŀ ŦŀƭƭƛǎŎŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛƻ ŜƳŜǘǘŜǊŁ 

solo un BEEP. 

3) Tieni premuto il pulsante CALL sulla telecamera fino a quando un BEEP non indicherà che il 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŝ ǇǊƻƴǘƻ ŀƭƭŀ ŎƻŘƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ǘŜƭŜŎŀƳŜǊŀΦ {Ŝ ŜƴǘǊƻ мс ǎŜŎƻƴŘƛ ǎƛŀ ƭΩǳƴƛǘŁ 

principale che la telecamera emetteranno  tre BEEP per indicare lΩavvenuta codificazione. Se la 

codifica fallisce invece entrambe le unità emetteranno un solo BEEP e ritorneranno 

automaticamente in stand-by. 

Per maggiore sicurezza, ogni telecamera ha solamente una possibilità di codifica. 
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2) IMPOSTAZIONE SUONERIA DI CHIAMATA 

Quando il monitor è in stand-by, se premi il tasto Music Setting per circa tre secondi, puoi selezionare la 

suoneria che preferisci premendo il tasto con la chiave. Ogni volta che cambierete suoneria dovrete 

premere il pulsante con la chiave. Puoi confermare la suoneria selezionata premendo il pulsante ON/OFF. In 

totale sono presenti 12 suonerie tra cui scegliere. 

 

3) IMPOSTA VOLUME DELLA VOCE 

Quando il monitor è in comunicazione, premi il pulsante Voice Volume Setting 

per impostare il volume vocale del monitor. Il volume aumenta di uno ogni volta che si preme il 

pulsante, ma ritorna al volume iniziale premendo una sola volta il pulsante se si è raggiunto il volume 

massimo. Il ciclo è 1 Ą 4 Ą 1. 

4) IMPOSTA LUMINOSITA 

quando il monitor è in comunicazione, premi il pulsante Brightness Setting 

per settare la luminosità del monitor. La luminosità aumenta di un livello ogni volta che si preme il 
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tasto, ma ritorna al livello più basso con un solo click se si è già raggiunto il livello massimo di 

luminosità. La scala va da 1 Ą 8 Ą 1 

5) IMPOSTAZIONE COLORE 

quando il monitor è in comunicazione, premi il pulsante Color Setting per 

impostare il colore del display. Il colore aumenta di un livello ogni volta che si preme il tasto, ma ritorna 

al livello più basso con un solo click se si è già raggiunto il livello massimo di luminosità. La scala è ciclica 

in questo modo 1 Ą 5 Ą 1 

 

8. INSTALLAZIONE SISTEMA 

 

Per lΩinstallazione del monitor seguire le seguenti disposizioni: 

a) Inserisci le pile nel monitor. 

b) Metti il monitor in carica 

c) Connetti il caricabatterie del monitor alla presa della corrente 

d) Il monitor è in funzione quando le batterie sono cariche. 
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2) TELECAMERA 

 

La telecamera DWL 7130 deve essere installata osservando le istruzioni seguenti: 

a) Scegli un posto appropriato sulla porta e sul lato della porta, a circa 145 cm da terra. Praticare due fori 

di 8mm di diametro e almeno 50mm di profondità. I due buchi devono essere allineati verticalmente ad 

almeno 100mm da terra. In mezzo ai due buchi pratica un altro foro di circa 10mm (come da figura 15). 

b) Fissare la copertura-pioggia al suo posto con tasselli e viti. 

c) Connette un capo del cavo 2M-4 alla telecamera e lasciare lΩaltro capo libero tramite la porta o il muro. 

d) Inserire la telecamera sotto la copertura-pioggia e fissarla con viti 

e) Installare lΩalimentatore 7310 DWL 

f) Connetti lΩaltro capo del cavo 2M ς 4 allΩalimentatore 

Nota Bene: 

1. Non installare la telecamera sopra o vicino una porta di ferro o un muro di ferro 

2. Non esporre direttamente lΩalimentazione alla pioggia o al sole. 

3. Osserva la regolamentazione per connettere lΩalimentatore 
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9. SPECIFICHE TECNICHE 

1) PRODOTTI 

 7486 DWL 7130 DWL 7310 DWL 

Alimentazione 

Richiesta 

3.7 / 4.2 V 4.8 / 5.2 V Ingr.: 100V ς 240V, 50Hz/60Hz 

Usc: 1599 mA, DC5V/12V 

Corrente Stanby: 20 mA 

Working: 300 mA 

Stanby: 100 mA 

Working: 250 mA 

 

Connessione Wireless Wireless Wireless 

Monitor Wireless 2.4έ TFT LCD   

Telecamera  1/3έ digitale  

Comunicazione 2.4 ISM 2.4 ISM porta 

Tono Chiamata 12 suonerie   

Durata 

Comunicazione 

60 secondi 60 secondi continuato 

Distanza 

Comunicazione 

300 metri in area 

aperta 

300 metri in area aperta 10 metri 

Temperatura -10 / +50°C -10 / +50°C -10 / +50°C 

Temperatura 

di 

Conservazione 

-20 / + 70 °C -20 / + 70 °C -20 / + 70 °C 

Peso 360 gr 385 gr 430 gr 

Dimensioni 17*55*25mm 200*110*40mm 116*86*50mm 
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2) ALIMENTATORE 

Ingresso: AC100V ς 220V 

Frequenza: 50/60 Hz 

Uscita: DC9V +/- 0.2 V   100 mA 

 

3) ACCESSORI 

Nome Specifiche Quantità Applicazione 

Manuale dΩUso 210 * 285 mm 1  

Tasselli 8 * 25 mm 5 Fissa la copertura-pioggia 

Vite 1 4 *18 mm 2 Fissa la copertura-pioggia 

Vite 2 4 * 40 mm 3 Fissa lΩalimentazione 

Vite 3 3 *8 mm 1 Fissa la cam alla copertura pioggia 

Cavo di 

Connessione 

4 cavi 2.0 mt 1 Connette il monitor alla 

telecamera 

Batteria 54 * 34 * 4.6 mm, 3.6V, 600 

mA 

1 Per il monitor 

 


