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Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Leggere attentamente il manuale prima di qualsiasi 

attività. Per manutenzione fare riferimento al proprio rivenditore e non manomettere 

l’apparecchio. 

 

Caratteristiche: 
> Buona copertura e ampio angolo focale 

> Rilevatore PIR detective registra e si ferma automaticamente 

> Il rilevatore è integrato perfettamente con l’allarme 

> Batteria interna al litio 

> Microfono interno 

> Supporto SD Card 128MB interno 

> Telecamera CCD interna 1/4", line 420TV 

> Monitoraggio e visualizzazione in tempo reale 

> Salvataggio e visualizzazione del video registrato 

> Dimensioni ridotte per una migliore portabilità e osservazione 

 

 

� Collegamento wireless all’interno dell’area definita e protezione con codicedi sicurezza 

� Personalizzazione del tempo di allarme (1~30 minuti) 

� Controllo a distanza del tempo di allarme 

� Ritardo del tempo di attivazione: è possibile impostare 0~99 secondi per lasciare che il sensore si attivi 

automaticamente 

 

 

Voci  Dato 

Formato NTSC / PAL 

Sensore immagine ¼’’ CCD 

Risoluzione orizzontale 420 TV Line 

Angolo di visualizzazione >120° 

Lente integrata 3.7 mm 

S/N Ratio Oltre 48dB 

Alimentazione DC 5V 

Corrente 250Ma ~550Ma 

Batteria integrate 4.2V, 2200mAh 

Tempo di ricarica Circa 6 ore 

Raggio per vision notturna 4 metri 

Temperatura di operatività -10°C~ +50°C /+14°F~+122°F 

Temperatura di salvataggio -20°C~ +60°C/+14°F~+140°F 

Livello di umidità tollerato 85%RH 

Frame Pal: 25f/s   640x480    Ntsc: 30ft/s  624x420 

Software per aggiornamenti Fare riferimento al proprio rivenditore 

Porta del PC USB 

Output video RCA 

Sistema operative Win98, Win2000,Win XP 

Dimensioni (WxDxH) 240x180x60 mm 

Peso 700 g 
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L’apparecchio: 

 

 

Sul  TELECOMANDO premere il tasto A + C contemporaneamente per disattivare il suono.  

Premere e B + D per attivare il suono. 

 
Come registrare: 
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Come registrare con il telecomando: 

 
 

Come registrare con il pannello di controllo: 

 
 

Premere REC per 3 secondi e il sistema va in blocco. Premendolo di nuovo per 3 secondi si sblocca.  

Premere REC per avviare la registrazione e premerlo ancora per fermarla. 

 

Il sensore PIR: 
il sensore rileva il calore umano. Quando il sensore rileva il calore, il DVR avvia la registrazione, se 

non c’è alcun corpo nell’area, si fermerà dopo 15 secondi. 

 

 

E’ possibile interfacciare il mini DVR con un’altra telecamera per registrare. In questo caso viene 

disabilitata la funzione di rilevamento del calore. 
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Istruzioni per la visualizzazione dell’immagine: 

 
� Collegare il Tv/monitor con un cavo A/V 

� Impostare il Tv o monitor in modalità A/V 

� Mostrare il video 

 

Collegare a un PC o a un portatile: 

 
� Utilizzare il cavo USB per collegarsi al PC 

� Leggere i dati e visualizzare 

� Supporta e visualizza i file *.asf 

 

Operatività: 
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Accendere l’apparecchio (switch su ON). Premere OK nel menu principale. 

 
Play: 
Premere OK per avviare l’operazione di registrazione/riproduzione. Utilizzare  

per scegliere il video che si vuole rivedere.  

A quel punto premere OK. Premere ‘A’ per cancellare il video e tenerlo premuto per scorrere 

velocemente le immagini in avanti (tenere premuto ‘B’ per un riavvolgimento rapido). 

 

Impostazioni: 

 
 

1. Time:   

premere le frecce di direzione per selezionare la voce che si vuole modificare. Premere  

‘+ oppure  –‘per selezionare l’ora esatta. Premere OK per tornare al menu principale. 

2. NTSC/PAL:  
premere ‘+ oppure  –‘ per scegliere la modalità PAL o NTSC. Premere OK per attivarla e 

tornare al menu principale. 

3. Sound:   
premere ‘+ oppure  –‘ per attivare/disattivare il suono. Premere OK per attivarla e tornare 

al menu principale. 

4. Default: 
premere ‘+ oppure  –‘ per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Premere OK per attivarla 

e tornare al menu principale. 

5. Bestow:  
premere ‘+ oppure  –‘ per attivare/disattivare la funzione di sovrascrittura. Premere OK 

per attivarla e tornare al menu principale. 

6. Connect: 
premere OK per connettere all’host dell’allarme. 
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LINGUA: 

 
Premere ‘+ oppure  –‘ per scegliere tra inglese o cinese. Premere OK per renderla attiva. 

 

SORVEGLIANZA: 
 

Premere OK per entrare nella modalità videosorveglianza 

 

 
 
IMPOSTAZIONE MEMORIA: 

 

 
1. SELECT: scegliere dove salvare i filmati: utilizzare ‘+ oppure  –‘ per impostare la memoria 

integrata o la SD card 

2. INFO: premere OK per controllare lo stato della memoria 

3. FORMAT: premere ‘+ oppure  –‘ per selezionare la memoria integrata o la SD Card 

 

HELP: 
 

Risposte ai problemi comuni relativi al prodotto. 
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1. COME RICARICARE LA BATTERIA INTEGRATA? 

  
 Quando la luce rossa sulla cam 

lampeggia, la carica è bassa. 

Utilizzare una preva omologata da 

5V per ricaricare. Il tempo di ricarica 

necessario è di circa 6 ore. 

Per la prima ricarica sono 
necessarie 8 ore. 

 

2. COME RIAVVIARE IL RIEGISTRATORE? 
 

 

 

Se l’apparecchio si blocca, spostare il cursore ‘ON-OFF’, oppure 

aiutandosi con una punta sottile, preemre il bottone ‘Reset’. 

 

 

 

3. COME COLLEGARE IL TELECOMANDO? 

premere il tasto ‘Code (Codice)’ aiutandosi con una piccola punta e premere qualsiasi tasto 

sul telecomando. A questo punto l’apparecchio e il telecomando sono sulla stessa 

frequenza. 

4. COME INTERFACCAIRSI CON LA FREQUENZA DI UN ALLARME ESISTENTE? 
Impostare l’allarme nelle condizioni dicodifica, impostare Mini DVR ‘on lock’ e dopo 15 

secondi il mini DVR inizia a rilevare. Per verificare, agitare una mano davanti al Mini DVR 

allarmato e a quel punto invia all’allarme esistente un segnare via wireless. 

Utilizzare il telecomando per allarmare: impostare ‘alarm host’ nelle condizioni di codifica, 

premere i tasti D&C sul telecomando contemporaneamente. Il  Mini DVR invierà un segnale 

wireless all’allarme. 

5. COME REALIZZARE UNA COPERTURA DI SORVEGLIANZA WIRELESS? 
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1. Dopo aver settato Mini DVR e telecomando sulla stessa frequenza, accendere il DVR e 

attivarlo. Accendere l’allarme principale e bloccarlo. 

2. Se il Mini DVR sta registrando, premere D per fermarlo e premere A attivarlo. Altrimenti 

premere REC per fermare la registrazione e tenerlo premuto per 1 secondo per attivarlo. 

 

FAQFAQFAQFAQ::::    
Mancata rilevazione del telecomando: controllare le batterie. Se sono scariche, sostituirle con pile 

cariche. Se sono cariche, il problema potrebbe essere il codice: impostarne uno nuovo (‘2’ – Code). 

Utilizzare solo il telecomando originale. 

Il DVR non si collega all’allarme esistente: controllare la distanza tra i due apparecchi. Se è 

troppa, avvicinarli. Fare attenzione che non ci siano nelle vicinanze onde elettroniche che possano 

creare una forte interferenza. 

L’interruttore è spostato su ON (acceso) ma il DVR non funziona:  verificare che l’alimentazione 

sia corretta. Inserire il caricatore e accendere lo switch di nuovo dopo 10 minuti. Se il DVR si 

spegne, premere ‘Reset’ e accenderlo di nuovo. 

Il DVR registra e allarma ma non c’è nessuno nella stanza:  tenere il DVR lontano dalla luce forte, 

aria condizionata, fonti di calore o freddo. Posizionare il retro del DVR alla finestra.  

 

OSSERVAZIONI: 
Non riparare o manomettere l’apparecchio. 

Tenerlo lontano da acqua e polvere. 

Non pulire o asciugare il DVR con solvente o altri prodotti chimici. 

Utilizzare solo l’adattatore AC e l’alimentatore forniti. 

Non utilizzare altri alimentatori per evitare danni seri all’apparecchio. 

Non esporre a temperature troppo alte o troppo basse. 

Scollegare l’alimentatore quando il DVR non è in uso. 

 
 

 

NELLA CONFEZIONE: 
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Articolo importato da: 

 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI 

ai sensi dell’art. 13 del Decreto  Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 

2003/108/CE,  relative  alla  riduzione  dell’uso  di sostanze  pericolose nelle apparecchiature elettriche  ed elettroniche, 

nonché allo  smaltimento dei rifiuti” 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve 

essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente  dovrà, pertanto, conferire  l’apparecchiatura  integra dei  componenti 

essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure 

riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. 

L’adeguata raccolta  differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio,  al  trattamento e  allo  

smaltimento  ambientale  compatibile  contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il 

riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del  prodotto da  parte dell’utente  comporta 

l’applicazione delle sanzioni  amministrative di  cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e  seguenti del D.Lgs n.  22/1997). 


